
VIAJET 6E 
DESIGNWERK

MIT VOLLELEKTRISCHEM FAHRANTRIEB
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Die Ladedose 

Durch die 150 kW Schnellladedose können 
die Batterien binnen 3,4 h nahezu vollgeladen 
(80%)* werden, so minimiert sich die Stand-
zeiten des Fahrzeuges. 

Der FAUN Antrieb

Über zwei Elektroantriebe werden Gebläse und 
Arbeitshydraulik angetrieben.

Der Futuricum-Antrieb

Die Batterie 

Die Kapazität der Fahrzeugbatterien beträgt  
450 kWh und arbeitet auf Basis einer 400 V  
Architektur. Die Position befindet sich  
gewichtsoptimiert hinter dem Fahrerhaus.

Die Energieanzeige 

Die Energieanzeige des Fahrgestells gibt einen 
Überblick über die aktuellen Fahrzeugzustände. 
So wird die Reichweite, der Verbrauch, die 
Leistung und der Fahrzeugstatus angezeigt.

Auf einen Blick

• Leistungsstark

• Leise

• Ökologisch

• Wirtschaftlich

• Elektrisch angetriebener Standardaufbau

• Turbinenantrieb rein elektrisch

Einsatzempfehlung

• Städtische Straßenreinigung 

• Sehr geringe Geräuschemission von unter 100 dB(A)

• Wo lokal emissionsfrei gekehrt werden soll

Kundenvorteile

• Robuste Aufbaukehrmaschine

• Bewährte Standard-Technik für  
sicheren Service und ET-Bevorratung

• Sehr angenehm zu fahrender  
elektrischer LKW

• Geeignet für Wohngebiete und Parkbuchten

• Extra großer Batteriespeicher für den sicheren  
Betrieb einer vollen Arbeitsschicht

Der Energieverbrauch* 

Energieverbrauch pro Kehrstunde:  
ca. 50 kWh

Energieverbrauch bei Transportfahrten: 
90 - 170 kWh/100 km

*laut Hersteller

Das Cockpit 

Ein Kinderspiel: Im Cockpit sind alle Bedienelemente übersichtlich eingebaut.  
Fahrgestell und Kehraufbau können spielend leicht und intuitiv bedient werden. 
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Wie alle FAUN-Kehrmaschinen ist auch die elektrische  
VIAJET 6E serienmäßig mit dem patentierten FAUN-Umluftsys-
tem ausgerüstet, welches geringste Emissionswerte in der  
Abluft ermöglicht. Das FAUN-Umluftsystem führt die angesaug-
te Luft aus dem Kehrgutbehälter immer wieder über das  
Blasmundstück dem Saugschacht zu. Die Umluft unterstützt  
dabei die Arbeit des Saugschachtes und hilft die kleinen 
Schmutzpartikel aufzunehmen. Die bereits befeuchtete und  
erwärmte Luft wird – mit neuem Schmutz beladen – wieder  
in den Saugschacht eingesogen und so im Kreis geführt.  
Die Umluftmenge kann je nach Einsatz stufenlos zwischen  
30 bis 70 % eingestellt werden. 

VIAJET 6E R
VOLLELEKTRISCH VON DESIGNWERK  
MID CAB 18E 

Das Angebot der FAUN-Kehrmaschinen wird mit der vollelektrischen VIAJET 6E auf  

Designwerk-Fahrgestell komplettiert. Eine umweltfreundliche Kehrmaschine, die leise und 

emissionsfrei für saubere Straßen und Plätze sorgt. Der Turbinenantrieb erfolgt rein elekt-

risch und auch die Arbeitshydraulik ist als elektrohydraulischer Antrieb ausgelegt,  

um den robusten Kehrantrieb zu erhalten.

Nur der relativ kleine Luftanteil, der nicht im Kreis geführt wird, 
strömt beruhigt unter der Maschine aus. Die Feinstaubemission 
der FAUN-Kehrmaschinen mit Umluftsystem ist dadurch ca. 50 % 
geringer als die von rein saugenden Kehrmaschinen. Die saubere 
Abluft wirbelt auch keinen Staub auf, weil sie hinter den Kehrag-
gregaten über dem bereits gereinigten Teil der Fahrbahn austritt. 

Durch die Zugabe von Wasser in die Blasluft kann die Fahrbahn im 
Arbeitsbereich des Saugschachtes zusätzlich gereinigt werden. Im 
Winter ist obendrein der Einsatz bei bis zu -5 °C unter Zugabe von 
Wasser im Saugschacht möglich, denn die im Kreis geführte Luft 
erwärmt sich um ca. 15 °C und verhindert so, dass das Wasser im 
Saugschacht und im Behälter gefriert.

WASSERTANKVOLUMEN  
VIAJET 6E:

Serienmäßig:

1.900 l

KEINE ABGASE UND KAUM STAUBEMISSION
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FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4 | 27711 Osterholz-Scharmbeck

T: 04795 955-0 | info@FAUN.com

FAUN – ELEKTRISCHER ANTRIEB 
DES KEHRAUFBAUS

DESIGNWERK –  
BATTERIEELEKTRISCHER LKW FÜR DEN 
KOMMUNALEN EINSATZ

Das Gebläse und die Kehraggregate der Kehrmaschine werden 
durch zwei einzelne elektrische Motoren angetrieben. Diese 
werden über das Fahrgestell mit Energie versorgt. Der Fahrer 
kann völlig unabhängig vom Leistungsbedarf der Turbine fahren. 
Die Drehzahl kann dabei stufenlos geregelt und individuell der 
Kehrgeschwindigkeit angepasst werden. Durch die bedarfsgerechte 
elektrische Steuerung wird ein hoher Wirkungsgrad im Antriebs-
konzept erreicht. 

Der leistungsstarke elektrische Antrieb des Desingwerk  
MidCab 18e kombiniert drei wesentliche Eigenschaften für den 
kommunalen Einsatz. Der vollelektrische, lokal CO2-freie Antrieb 
ermöglicht ein in dieser Fahrzeugklasse völlig neues Fahrgefühl. 
Sowohl im Fahrerhaus als auch im Umfeld glänzt dieses Konzept 
durch einen sehr leisen Antrieb. Die kraftvolle, ansatzlose und 
dennoch feindosierbare Bedienung des 18 t Fahrgestells, lässt ver-
gessen, dass man einen schweren LKW in der Stadt bewegt. Damit 
gelingt jedes Wendemanöver auch in engen Straßen. 

Die vier Motoren des Fahrgestells sorgen für eine Gesamtleistung 
von 680 PS. Dank linearem Drehmoment bringen sie ihre Leistung 
auch im Stop&Go-Betrieb unmittelbar auf die Strasse. Mittels Reku-
peration der Bremsenergie hat der Antrieb
eine hohe Effizienz.

DAS ANTRIEBSKONZEPT


