
Новите правила за превозни 
средства за събиране на отпадъци
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2023 Г. СЕ ПРИЛАГАТ 
ИЗМЕНЕНИТЕ ПРАВИЛА НА DIN EN 1501-1:2021 

КРАТКО И ТОЧНО
Нововъведенията оказват 
съществено влияние върху дизайна и 
функционалността на:

1. СТЕПЕНКИ
2. РАБОТА НА ПОВДИГАЧА 
3. ДРЪЖКИ НА ОПЕРАТОРИТЕ 
4. СИСТЕМИ ОТ КАМЕРИ 
5. МАКСИМАЛНИ СКОРОСТИ 
6. РАБОТНИ СВЕТЛИНИ

Този информационен лист съдържа 
основните промени и функции.
Подробно описание можете да намерите 
в стандартните листове на  DIN EN 1501-
1:2021.

  ВРЪЩАНЕ

Има две възможности за обръщане на посоката.

1. Когато степенките  са в ПОЗИЦИЯ 1.
2. Изключение: задейства се бутона за изключване
 

ВНИМАНИЕ: Ако устройство се задейства, напр. при 
аварийна ситуация аварийна ситуация, например, 
натрупването, уплътняването и уплътняването и засипването 
могат да се използват СЛЕД 15 МИНИУТИ.

НОВ КОНТРОЛ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД

Ако автомобилът се преобърне назад (напр. по наклон) и 
степенките е в положение 2 или 3, водачът получава ясен 
сигнал в кабината.  

ВНИМАНИЕ: Ако водачът не спре автомобила в рамките 
на една секунда, надстройката може да се използва 
отново САМО СЛЕД 15 МИНУТИ, преди да могат да бъдат 
използвани отново.

На нашия уебсайт ще 
намерите и информация за

на други езици: 

www.FAUN.com/din1501

10/2024_B. Цялата информация е без гаранция.

1. СТЕПЕНКИ
В новия регламент DIN 1501-1 се прави разграничение между ТРИ ПОЗИЦИИ НА СТЕПЕНКИТЕ:

Правилното функциониране на степенките и на системата за наблюдение се проверява при всяко стартиране на системата 
за управление на надстройката.

ВАЖНО 
И в двата случая задължителната 15-минутна почивка 
започва само започва да тече само когато превозното 
средство

•	 е в паркинг положение

•	 двигателя е запален.

Възможно е да се промени позицията на степенките, 
След това обаче 15-минутната принудителна почивка 
ще започне отново.

Пътуване напред: ВЪЗМОЖНО без 
ограничение 

Движение на заден ход: ВЪЗМОЖНО при 
максимална скорост от скорост от 9 км/ч

Пътуване напред: ВЪЗМОЖНО без 
ограничение

Обръщане: НЕ Е ВЪЗМОЖНО

Движение напред: ВЪЗМОЖНО при 
максимална скорост на скорост от 25 км/ч 
или 30 km/h (в зависимост от позицията 
на степенките)

Обръщане с лифт: НЕ Е ВЪЗМОЖНО

СТЕПЕНКА ПРИБРАНА,   
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6. РАБОТНИ СВЕТЛИНИ
По-голяма безопасност и комфорт за операторите на превозните средства за събиране на отпадъци и по-малко разсейване 
на другите участници в движението: За да се постигне това, работните зони и зоните, които трябва да бъдат осветени, 
са определени наново. Еднакви, ярки и незаслепяващи светлини означава, че предите работни светлини могат да бъдат 
премахнати. В много случаи съществуващите работни светлини не отговарят на новите изисквания! 

3. ДРЪЖКИ
Нова, ергономична позиция на дръжките. Разстоянието 
между дръжките е определено на 345 мм. Това е оптимална 
позиция, която е ориентирана към човешката анатомия и 
осигурява сигурен захват.

5. МАКСИМАЛНИ СКОРОСТИ
	 Ако основните компоненти на превозното средство не
	 са в транспортен или са в опасно състояние,
	 максималната скорост е максималната скорост се
 	 ограничава автоматично до 9 км/ч. 

Пример: Задната част не е затворена и заключена или 
контейнерът за събиране не е в транспортна позиция.

ВАЖНО: Скоростта на движение на заден ход винаги 
е ограничена до 9 км/ч, независимо от положението на 
степенките.

4. СИСТЕМИ ЗА КАМЕРИ 
Предефиниране на зоните, които трябва да бъдат обхванати 
от KMS (система за наблюдение с камера).

Превозните средства за събиране на отпадъци на FAUN 
основно отговарят на новите изисквания. В комбинация със 
системни улеи, допълнителни са необходими допълнителни 
камери, за да се изпълнят изискванията.

Изображенията от камерата се показват на дисплея на 
системата за управление FAUN (FCS) в съответствие с новия 
стандарт. Изключително компактният дизайн на камерите НЕ 

2. РАБОТА НА ПОВДИГАЧА 
Ако степенките са заети, към лифта се изпраща сигнал чрез 
интерфейса му.

	 С този сигнал автоматичното и полуавтоматичното 		
	 управление на лифта не е възможно 


