
NOVA PRAVILA ZA VOZILA ZA
SAKUPLJANJE OTPADA
OD 11. LISTOPADA 2023, PRIMJENJUJU SE IZMIJENJENI 
ZAHTJEVI DIN EN 1501-1:2021.

KRATKO I JASNO
Inovacije imaju veliki utjecaj na izvedbu i

funkcionalnost:

1. GAZIŠTA OPERATERA
2. RAD PODIZAČA POSUDA
3. RUKOHVATA
4. SISTEM KAMERE
5. MAKSIMALNE BRZINE
6. RADNIH SVJETALA

Ovaj letak sadrži bitne promjene i funkcije.
Detaljan opis dostupan je u standardu
DIN EN 1501-1:2021.

VOŽNJA UNATRAG

Postoje dvije mogućnosti vožnje unatrag.

1. Uglavnom: stepenice moraju biti u POLOŽAJU 1.  
2. Izuzetak: Aktivira se sustav premošćivanja.

PAŽNJA: Ako se sustav premošćivanja koristi npr. u 
hitnoj situaciji, nadogradnja, sabijanje i punjenje mogu se 
koristiti TEK NAKON 15 MINUTA.

RE-REGULACIJA TIJEKOM KRETANJA UNATRAG

Ako se vozilo kreće unatrag (npr. na nagibu), a stepenica je u 
položaju 2 ili 3, vozač dobiva jasan signal u kabini.

PAŽNJA: Ukoliko vozač ne zakoči vozilo unutar jedne sekun-
de,sabijanje i utovar se mogu ponovno koristiti TEK NAKON 15 
MINUTA.

Na našoj web stranici
pronaći ćete i informacije

na drugim jezicima:

www.FAUN.com/din1501

03/2024_CRO. Svi podazi bez garancije.

1. GAZIŠTA OPERATERA
S novom regulativom DIN 1501-1, napravljena je razlika između TRI POLOŽAJA GAZIŠTA:

Ispravan rad stepenica i nadzor provjerava se SVAKI PUT KAD se pokrene kontrola 
nadogradnje.

VAŽNO 

U oba slučaja obavezna pauza od 15 minuta ne počinje 
dok vozilo niije

• u parkirnoj poziciji i 
• paljenje je uključeno

Moguće je promijeniti poziciju stepenice, ali tada ponovno 
počinje obavezna pauza od 15 minuta.

Vožnja naprijed: MOGUĆE bez 
ograničenja

Vožnja unatrag: MOGUĆA maksimalno 
brzinom od 9 km/h

Vožnja naprijed: MOGUĆE 
bez ograničenja

Vožnja unatrag: NIJE MOGUĆA

Vožnja naprijed: MOGUĆE 
maksimalnom brzinom od 25 km/h odn. 
30 km/h 
(ovisno o položaju montaže stepenica)

Vožnja unatrag: NIJE MOGUĆA

Gazište podignuto  
prazno i neupotrebljivo1. 2. 3.Gazište spušteno, 

prazno i upotrebljivo
Gazište spušteno, 
zauzeto, tj. u upotrebi

VIŠE 
SIGURNOST & 

GLATKIJE 
VOZILO- 

OPERACIJA
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6. RADNA SVJETLA
Više sigurnosti i udobnosti za operatere vozila za sakupljanje otpada i manje ometanja ostalih sudionika u prometu: 
U tu svrhu redefinirana su radna područja i druga područja koja treba osvijetliti. Zahvaljujući ujednačenim, svijetlim rasvjetnim tijelima 
bez odsjaja, može se izostaviti prethodna radna svjetla. U mnogim slučajevima prijašnja radna svjetla ne ispunjavaju nove zahtjeve!

3. RUKOHVATI
Nova, ergonomska pozicija rukohvata. Udaljenost rukohvata 
postavljena je na 345 mm. Ovo je optimalan položaj koji je orijenti-
ran prema ljudskoj anatomiji i omogućuje siguran hvat.

5. MAKSIMALNA BRZINA
Ako bitne komponente vozila nisu u transportnom položaju 
ili su u nesigurnom stanju, najveća brzina se automatski 
ograničava na 9 km/h. 

PRIMJER: Stražnji dio nije zatvoren i zaključan ili nadogradnja nije 
u transportnom položaju.

VAŽNO: Brzina vožnje unatrag uvijek je ograničena na 9 km/h, 
bez obzira na položaj ili zauzetost stepenica.

4. SISTEMI KAMERE
Redefiniranje područja koja će pokrivati CMS (camera monitor 
system).

Vozila za sakupljanje otpada FAUN u osnovi zadovoljavaju nove 
zahtjeve. Za ispunjavanje zahtjeva potrebne su dodatne kamere u 
kombinaciji sa sistemskim datotekama.

Slike kamere prikazuju se na zaslonu FAUN-CONTROLSYSTEM 
(FCS) prema novom standardu. Izuzetno kompaktan 
dizajn kamera NE utječe na radni domet.

2. PODIZAČ POSUDA
kada su gazišta zauzeta, signal se daje podizaču putem sučelja 
podizača.

	 S ovim signalom automatski i poluautomatski rad 
	 podizača više nije moguć.


