
NOILE REGLEMENTĂRI PENTRU VEHICULELE 
DE COLECTARE A DEȘEURILOR
ÎNCEPÂND CU 11 OCTOMBRIE 2023, SE APLICĂ SE APLICĂ 
REGLEMENTĂRILE MODIFICATE ALE DIN EN 1501-1:2021.

SCURT & SCURT
Inovațiile au un impact major asupra  
designului și funcționalității:

1. SCÂNDURI DE RULARE
2. FUNCȚIONAREA ASCENSORULUI
3. MÂNERE
4. SISTEME DE CAMERE
5. VITEZE MAXIME
6. LUMINI DE LUCRU

Această fișă tehnică conține principalele 
modificări și funcții. O descriere detaliată 
poate fi găsită în fișele standard ale DIN 
EN 1501-1:2021.

 REVERSARE 

Există două opțiuni pentru mersul înapoi.

1. ca regulă generală, tăblițele de mers trebuie să fie în POZIȚIA 1.  
2. excepție: dispozitivul BRIDGE DEVICE este declanșat.

ATENȚIE: Dacă dispozitivul de punte este declanșat, de exemplu, 
în caz de urgență o situație de urgență, este necesară acumularea, 
compactarea și compactare și rambleiere pot fi utilizate NUMAI 
DUPĂ 15 MINUTE.

 UN NOU CONTROL LA MERSUL ÎNAPOI 

În cazul în care vehiculul se rostogolește înapoi (de exemplu, pe o 
pantă), iar tăblia de rulare se află în poziția 2 sau 3, șoferul primește 
un semnal clar în cabină. 

ATENȚIE: Dacă șoferul nu frânează vehiculul în decurs de o 
secundă, compactarea și bascularea pot fi utilizate din nou  
NUMAI DUPĂ 15 MINUTE.

Pe site-ul nostru veți găsi, de 
asemenea, informațiile 

și în alte limbi:

www.FAUN.com/din1501

03/2024_RO. Toate informațiile fără garanție.

1. SCÂNDURI DE RULARE
Prin noua reglementare DIN 1501-1, se face o distincție între TREI poziții ale patului cu trepte:

Funcționarea corectă a barelor de rulare și a sistemului de monitorizare este verificată de 
FIECARE dată când se pornește sistemul de control al caroseriei.

IMPORTANT 

În ambele cazuri, pauza obligatorie de 15 minute începe 
doar în cazul în care începe doar atunci când vehiculul

• se află în poziția de parcare și 
• contactul este pornit.

Este posibil să schimbați poziția tălpii, dar pauza forțată de 
15 minute va începe din nou.

Deplasare înainte: POSIBILĂ fără 
restricție 

Întoarcerea înapoi: POSIBILĂ la o viteză 
maximă de viteză de 9 km/h

Deplasare înainte: POSIBILĂ fără 
restricție 

Întoarcerea înapoi: NU ESTE POSIBILĂ

Deplasare înainte: POSIBILĂ la viteza 
maximă de viteză de 25 km/h sau 30 
km/h (în funcție de poziția de montare  
a barelor de alergare)

Întoarcerea înapoi: NU ESTE POSIBILĂ

Planșa de rulare pliată,  
neocupat și neutilizabil1. 2. 3.Planșa de rulare rabatată, 

neocupată, dar utilizabilă
Planșa de rulare rabatată, 
ocupată, adică folosită

MAI MULTĂ 
SIGURANȚĂ ȘI 
FUNCȚIONARE 

UȘOARĂ A  
VEHICULULUI
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6. LUMINI DE LUCRU
Mai multă siguranță și confort pentru operatorii vehiculelor de colectare a deșeurilor și mai puțină distragere a atenției pentru ceilalți 
participanți la trafic: Pentru a realiza acest lucru, au fost redefinite zonele de lucru și zonele care trebuie iluminate. Luminile uniforme,  
luminoase și fără strălucire înseamnă că precedentele lumini de lucru anterioare pot fi renunțate. În multe cazuri, luminile de lucru  
existente nu îndeplinesc noile cerințe!

3. MÂNERE
Poziție nouă, ergonomică a mânerului. Distanța dintre mânere 
a fost stabilită la 345 mm. Aceasta este o poziție optimă care este 
orientată spre anatomia umană și oferă o prindere sigură.

5. VITEZE MAXIME
În cazul în care componentele esențiale ale vehiculului nu 	se 
află în transportul poziție de transport sau se află într-o stare 
nesigură, viteza maximă este viteza maximă este limitată 
automat la 9 km/h.

EXEMPLU: Secțiunea din spate nu este închisă și blocată sau  
containerul de colectare nu se află în poziția de transport.

IMPORTANT: Viteza de mers înapoi este întotdeauna limitată la 
9 km/h, indiferent de poziția sau de prezența prezenței barelor de 
rulare.

4. SISTEME DE CAMERE 
Redefinirea zonelor care trebuie să fie acoperite de KMS (sistem de 
monitorizare cu camere). 

Vehiculele de colectare a deșeurilor FAUN îndeplinesc, în principiu, 
noile cerințe. Sunt necesare camere suplimentare împreună cu tobo-
gane de sistem pentru a îndeplini cerințele. 

Imaginile camerelor de luat vederi sunt afișate pe ecranul FAUN  
Control System (FCS) în conformitate cu noul standard. Designul 
extrem de compact al camerelor NU afectează zona de lucru.

2. FUNCȚIONAREA ASCENSORULUI
În cazul în care panourile de rulare sunt ocupate, se trimite un sem-
nal către ascensor prin intermediul interfeței ascensorului.

	 Cu acest semnal, funcționarea automată și  
	 semiautomată a ascensorului nu mai este posibilă.


