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KRATKE UPUTE

VARIOPRESS | POWERPRESS

Kratke upute ne nadomještaju upute za rad.

Prije puštanja stroja u rad pročitajte upute za rad i pridržavajte 

se sigurnosnih napomena!

Ove kratke upute služe kao brzi pregled općih elemenata za 

rukovanje.

NAPOMENA!

UKLJUČIVANJE

U SLUČAJU NUŽDE

ELEMENTI ZA RUKOVANJE

STRAŽNJI DIO

NADOGRADIVI SABIRNI SPREMNIK

Podizanje nosive ploče (istovremeno pritisnuti tipke)

Spuštanje nosive ploče (istovremeno pritisnuti tipke)

Kombinaciju tipki držite pritisnutom oko 5 sekundi 

kako bi se ručno pokrenuo sustav za središnje 

podmazivanje

Spustite i zatvorite stražnji dio.

Kombinaciju tipki držite pritisnutom sve dok se ne 

isključi povećanje broja okretaja i/ili zvuk upozorenja.

Aktiviranje upozoravajuće zujalice

Pokretanje mehanizma za sabijanje

Zaustavljanje svih kretanja

Podizanje nosive ploče (tipka za oslobađanje)

Uključivanje/isključivanje radnih svjetala

Pokretanje zaustavljanja u nuždi

Zatvaranje potisne ploče

Otvaranje potisne ploče

KABINA VOZAČA

HIDRAULIČKI SUSTAV 

FCS komandni modul

FCS zaslonPritisnite tipku za zaustavljanje u nuždi.

Oglašava se zujalica i zaustavljaju se sva gibanja.

Nosiva ploča nastavlja se podizati i nakon pritiska tipke za 

zaustavljanje u nuždi. Nijedan uvjet zaustavljanja ne 

sprječava ovo gibanje.

Pritisnite tipku za oslobađanje.

www.FAUN.com/fcs_quickguide

Na našoj internetskoj stranici možete 

pronaći informacije i na drugim jezicima:

3. Provjerite je li uključeno povećanje broja okretaja (pogledajte   

dokumentaciju proizvođača podvozja).

1. Ručicu za mijenjanje brzina postavite u neutralni položaj (N).

5. Provjerite upravljanje stepenicama.

4. Uključite nadogradnju. U tu svrhu pritisnite tipku za UKLJ./ISKLJ. na 

FCS komandnom modulu.

2. Uključite paljenje vozila nosača i pokrenite motor.

 Potvrditi smetnje / zaustavljanje u slučaju nužde

4 Deaktiviranje restrikcije kretanja 

Br. Opis

3 Funkcijski gumb: Funkcija prema prikazu na FCS zaslonu

6 Pokretanje zaustavljanja u nuždi

2 Aktivacija restrikcije kretanja nakon deaktiviranja.

5 Zvučnik zujalice

1 Uključivanje/isključivanje nadogradnje

7 USB priključak za izradu sigurnosne kopije i učitavanje podataka

Br. Opis

 Pritiskanje: Odabir funkcija i potvrda

 unosa

1 Izlaz slika kamere

2 Prikaz dojava o održavanju i greškama, kao i tekstova s 

napomenama namijenjenih rukovatelju

4 Odabir funkcija i potvrda unosa 

3 Prikaz simbola s funkcijom rukovanja ili prikaz statusa i prikaz 

koda greške

 Okretanje:     Odabir funkcija

6 Povratak u glavni izbornik.

5 Kotačić za navigaciju:

 Ne pohranjuje se izmjena koja je u tijeku.

Zaporni ventil za hidraulično ulje mora uvijek biti otvoren 

tijekom rada.

Iznad zapornog ventila za hidraulično ulje može se 

zatvoriti hidraulični krug.



U glavnom izborniku pored funkcijske tipke F1 

mogu se pojaviti sljedeće dojave alarma i grešaka:

U glavnom izborniku pored funkcijske tipke F2 na 

zaslonu se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Greška s prikazom koda greške

Alarm: Stražnji dio je otvoren

Alarm: Montažni okvir je otvoren (opcija)

Alarm: Zamjena filtra za ulje (opcija)

Alarm: Podmazivanje

Alarm: Razina vode (opcija)

Alarm: Razina ulja (opcija)

Alarm: Greška dizalice (opcija)

Alarm: Podupirač izvučen (opcija)

Razmak između istresača spremnika i tla je 

dovoljan (opcija)

Istresač spremnika je prenisko (opcija)

Istresač spremnika je u pokretu (opcija)

Ubačena je brzina za vožnju prema naprijed

Mjenjač je u neutralnom položaju

Zatražen je neutralni položaj

Ubačena je brzina za vožnju unatrag

Nije moguća vožnja unatrag

Ograničenje od 30 km/h

Ograničenje od 6 km/h

Greška na vozilu nosaču

Pokretanje sustava za središnje podmazivanje

(tipku držite pritisnutom dulje od 5 sekundi)

Ako je odabrano ručno uključivanje, rotacijska i 

radna svjetla moguće je uključiti i isključiti u 

glavnom izborniku: 

U glavnom izborniku pritisnite 

funkcijsku tipku F6 i otvorite izbornik 

Osvjetljenje: Odaberite sljedeća 

uključivanja rotacijskih i radnih svjetala:

Ručno uključivanje rotacijskog svjetla

Rotacijsko svjetlo automatski se 

uključuje/isključuje zajedno s FCS 

upravljačkom jedinicom

Vanjsko uključivanje/isključivanje 

rotacijskog svjetla (opcija)

Ručno uključivanje/isključivanje radnih 

svjetala

Uključivanje radnih svjetala putem 

pozicijskog svjetla vozila nosača

Pritisnite funkcijsku tipku F4 i uključite 

odnosno isključite rotacijska svjetla

Pritisnite funkcijsku tipku F5 i uključite 

odnosno isključite radna svjetla

U glavnom izborniku pritisnite 

funkcijsku tipku F6 i otvorite izbornik 

Zaslon:

Namještanje kontrasta simbola

Namještanje svjetline simbola

Namještanje kontrasta slike kamere

Namještanje svjetline slike kamere

Namještanje zasićenosti slike kamere

U glavnom izborniku pritisnite 

funkcijsku tipku F6 i otvorite izbornik 

Istresač spremnika:

Zaštita od kolizije je deaktivirana

Mehanizam za sabijanje se zaustavlja sa 

zatvorenom potisnom pločom

Mehanizam za sabijanje se zaustavlja s 

otvorenom potisnom pločom

U glavnom izborniku pritisnite 

funkcijsku tipku F6 i otvorite izbornik 

Sabijanje:

Ako se prikaže [+], mehanizam za 

sabijanje je u neprekidnom načinu rada

Broj ciklusa sabijanja odgovara 

prikazanom broju.

Broj ciklusa sabijanja pri pomicanju 

(opcija) odgovara prikazanom broju

Broj ciklusa sabijanja pri potpunom 

pražnjenju utovarnog korita odgovara 

prikazanom broju

Stupanj sabijanja namjestiv je od 0 do 

100 posto (opcija)

U glavnom izborniku pritisnite 

funkcijsku tipku F6 i otvorite izbornik 

Pražnjenje:

Otvaranje stražnjeg dijela

Izvlačenje štita za izbacivanje

Uvlačenje štita za izbacivanje

Zatvaranje stražnjeg dijela

Spuštanje i zatvaranje stražnjeg 

dijela

(istovremeno pritisnuti tipke)

RUKOVANJE FCS ZASLONOM

SVJETLINA/KONTRAST

PRAŽNJENJE

OSVJETLJENJE

SABIJANJE

ZAŠTITA OD KOLIZIJE

DOJAVE ALARMA I GREŠAKA

STATUS VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA
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Ako se ne prikazuje slika s kamere 

nakon uključivanja, možda je prenisko 

postavljen kontrast zaslona.

NAPOMENA!

U izborniku Zaslon provjerite i 

namjestite svjetlinu i kontrast zaslona.

Funkcijske tipke

Simboli

Dojave

Slika/slike kamere
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