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KURZANLEITUNG
ROTOPRESS

Diese Kurzanleitung dient als Schnellübersicht für die
allgemeinen Bedienelemente.

Die Kurzanleitung ersetzt die Betriebsanleitung.nicht

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen und die
Sicherheitshinweise beachten!

HINWEIS!

EINSCHALTEN

IM NOTFALL

BEDIENELEMENTE

HECKTEIL

A -SUFBAU AMMELBEHÄLTER

Tasterkombination gleichzeitig für ca. 5 Sekunden
drücken, um die Zentralschmierung manuell
auszulösen

Heckteil absenken und schließen.
Tasterkombination gleichzeitig so lange gedrückt
halten bis die Drehzahlanhebung und/oder der
Warnton abgeschaltet hat.

Warn-Summer aktivieren

Die Drehung des Aufbau-Sammelbehälters startet.
Hydraulik (E-Kupplung) einschalten.

Hydraulik (E-Kupplung) ausschalten.
Die Drehung des Aufbau-Sammelbehälters stoppt.

Arbeitsscheinwerfer ein-/ausschalten

Not-Halt einleiten

FAHRERKABINE

HYDRAULIKANLAGE

FCS-Command-Modul

FCS-Display

Der Summer ertönt und alle Bewegungen stoppen.
Not-Halt-Taster drücken.

Auf unserer Website finden Sie die
Informationen auch in anderen Sprachen:

www.FAUN.com/fcs_quickguide

1. Schalthebel in Neutralstellung (N) schalten.

3. Sicherstellen, dass die Drehzahlanhebung eingeschaltet ist (siehe
Dokumentation des Fahrgestell-Herstellers).

2. Zündung des Trägerfahrzeugs einschalten und Motor starten.

4. Aufbau einschalten. Dazu die EIN-/AUS-Taste am FCS-Command-
Modul drücken.

5. Auftrittsteuerung kontrollieren.

Nr. Beschreibung

3 Funktionstaste: Funktion gemäß Anzeige im FCS-Display.

6 Not-Halt einleiten

1 Aufbau ein/-ausschalten
2 Fahrrestriktion nach Aufhebung aktivieren.

Störungen/Not-Halt quittieren
4 Fahrrestriktion aufheben
5 Lautsprecher Summer

Nr. Beschreibung

Drehen: Auswählen von Funktionen
Drücken: Anwählen von Funktionen und Bestätigen von

Eingaben

4 Anwählen von Funktionen und Bestätigen von Eingaben

6 Zurück in das Hauptmenü springen.

2 Anzeige von Wartungs- und Fehlermeldungen und Hinweistexte
für den Bediener

1 Ausgabe der Kamerabilder

Eine laufende Änderung wird nicht gespeichert.
7 USB-Einschub zur Datensicherung und zum Aufspielen von

Daten

3 Anzeige von Symbolen mit Bedienfunktion oder Statusanzeige
und Anzeige des Fehlercodes

5 Navigationsrad:

Über das Hydrauliköl-Absperrventil kann der
Hydraulikkreislauf abgesperrt werden.
Im Betrieb muss das Hydrauliköl-Absperrventil immer
geöffnet sein.

Reduzierter Druck.
Ventilstellung 1

Zu Beginn der Abfallsammelfahrt muss der Wertstoffhahn
entsprechend der gewünschten Abfallverdichtung
eingestellt werden.

Der Wertstoffhahn (Option) steuert die Druckverstellung
und somit die Abfallverdichtung.

Ventilstellung 0

Standarddruck über Hydropumpenblock.



Im Hauptmenü können neben der Funktionstaste
F1 folgende Alarm- und Fehlermeldungen auf
dem Display aufleuchten:

Im Hauptmenü können neben der Funktionstaste
F2 folgende Symbole auf dem Display aufleuchten:

Fehler mit Angabe des Fehlercodes

Alarm: Heckteil geöffnet

Alarm: Anbaurahmen geöffnet (Option)

Alarm: Ölfilter wechseln (Option)

Alarm: Schmierung

Alarm: Wasserniveau (Option)

Alarm: Ölniveau (Option)

Alarm: Fehler Kran (Option)

Alarm: Stützen ausgefahren (Option)

Schüttung hat genügend Bodenfreiheit (Option)

Schüttung zu tief (Option)

Schüttung in Bewegung (Option)

Vorwärtsgang eingelegt

Getriebe in Neutralstellung

Neutralstellung angefordert

Rückwärtsgang eingelegt

Rückwärtsfahrt nicht möglich

30 km/h-Begrenzung

Fehler am Trägerfahrzeug

(Taste länger als 5 Sekunden drücken)
Zentralschmieranlage starten

Bei Auswahl der manuellen Schaltung können die
Rundumkennleuchten und Arbeitsscheinwerfer im
Hauptmenü ein- und ausgeschaltet werden:

Im Hauptmenü die Funktionstaste
betätigen und das
aufrufen. Zwischen folgenden
Schaltungen der Rundumkennleuchten
und Arbeitsscheinwerfer auswählen:

F6

Menü Beleuchtung

Rundumkennleuchte manuell schalten

Rundumkennleuchte schaltet sich
automatisch zusammen mit der FCS-
Steuerung ein/aus

Rundumkennleuchte schaltet sich ein,
wenn das Getriebe in Neutralstellung
ist. (Option)

Arbeitsscheinwerfer manuell schalten

Arbeitsscheinwerfer über das Standlicht
des Trägerfahrzeugs schalten

Die Funktionstaste betätigen und die
Rundumkennleuchten ein- bzw.
ausschalten

F4

Die Funktionstaste betätigen und die
Arbeitsscheinwerfer ein- bzw.
ausschalten

F5

Im Hauptmenü die Funktionstaste
betätigen und das
aufrufen:

F6

Menü Display

Kontrast der Symbole einstellen

Helligkeit der Symbole einstellen

Kontrast des Kamerabildes einstellen

Helligkeit des Kamerabildes einstellen

Sättigung des Kamerabildes einstellen

Im Hauptmenü die Funktionstaste
betätigen und das
aufrufen:

F6

Menü Verdichtung

Der Verdichtungsmechanismus muss
manuell gestartet werden.
Wird ein [+] angezeigt ist der
Verdichtungsmechanismus im
Dauerbetrieb.

[1] Weitere Verdichtung während das
ASF in Bewegung ist, ist aktiviert.

[0] Weitere Verdichtung während das
ASF in Bewegung ist, ist deaktiviert.

Im Hauptmenü die Funktionstaste
betätigen und das
aufrufen:

F6

Menü Entleerung

Heckteil öffnen

Heckteil schließen (Option)

Aufbau-Sammelbehälter rechts drehen
(zum Beladen)

Aufbau-Sammelbehälter links drehen
(zum Entleeren)

Heckteil absenken und schließen
(Taster gleichzeitig drücken)

FCS-DISPLAY BEDIENUNG

H /KELLIGKEIT ONTRAST

ENTLEEREN

BELEUCHTUNG

VERDICHTUNGA -/ FLARM EHLERMELDUNGEN

ASF-STATUS
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Im Menü Display die Helligkeit und
den Kontrast des Bildschirms
überprüfen und einstellen.

HINWEIS!

Sollte kein Kamerabild nach dem
Einschalten angezeigt werden, kann
es sein, dass der Kontrast des
Displays zu niedrig eingestellt ist.

Funktionstasten

Symbole

Meldungen

Kamerabild(er)

Alarm: Luftabsaugung


