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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ROTOPRESS

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед вводом в эксплуатацию необходимо прочесть

инструкцию по эксплуатации и обратить внимание на

указания по безопасности!

Краткое руководство инструкцию по

эксплуатации.

не заменяет собой

Это краткое руководство содержит общий обзор органов

управления.

В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ

Звучит сигнал зуммера, все движения останавливаются.

Нажать кнопку аварийного отключения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Установить селектор передач в нейтральное положение (N).

2. Включить зажигание несущего транспортного средства и

завести двигатель.

5. Проконтролировать управление подножкой.

4. Включить кузов. Для этого нажать выключатель на командном

модуле FCS.

3. Убедиться в том, что включена функция увеличения частоты

вращения (см. документацию изготовителя шасси).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Активация предупредительного зуммера

Запускается вращение мусоросборника.

Включение гидравлической системы (электромагнитное

сцепление).

Выключение гидравлической системы (электромагнитное

сцепление).

Вращение мусоросборника останавливается.

Включение/выключение фар рабочего освещения

Чтобы вручную активировать централизованную

смазочную систему, следует нажать и примерно

5 секунд удерживать эту комбинацию кнопок

Аварийное отключение

МУСОРОСБОРНИК

Опускание и закрывание задней части.

Удерживайте комбинацию кнопок нажатой, пока не

отключится функция увеличения частоты вращения

и/или предупредительный сигнал.

Перед началом рейса по сбору отходов необходимо

настроить кран для перерабатываемых отходов в

соответствии с требуемым уплотнением отходов.

Стандартное давление посредством

гидронасосного агрегата.

Положение клапана 1

Уменьшенное давление.

Положение клапана 0

Кран для перерабатываемых отходов управляет

изменением давления, а вместе с тем и уплотнением

отходов.

www.FAUN.com/fcs_quickguide

На нашем сайте приведена информация и

на других языках:

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

Командный модуль FCS

№ Описание

1 Включение/выключение кузова

6 Аварийное отключение

2 Активация запрета движения после отмены

3 Функциональная кнопка: Функция в соответствии с

индикацией на дисплее FCS

Квитирование неисправностей / аварийного отключения

4 Отмена запрета движения

5 Динамик зуммера

Дисплей FCS

1 Вывод изображений с камер

2 Отображение служебных сообщений и сообщений о

неисправностях, а также указаний для оператора

№ Описание

4 Выбор функций и подтверждение введенных данных

5 Колесо навигации:

3 Отображение символов с функцией управления или

индикация состояния и кода неисправности

Вращение:Выбор функций

Нажатие:Выбор функций и подтверждение

ввода

6 Возврат в главное меню.

Текущее изменение не будет сохранено.

7 USB-разъем для резервного копирования и загрузки данных

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Во время работы запорный клапан гидравлического

контура всегда должен быть открыт.

Этим запорным клапаном можно перекрыть

гидравлический контур.



УПРАВЛЕНИЕ: ДИСПЛЕЙ FCS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ О
НЕИСПРАВНОСТЯХ

В главном меню рядом с функциональной

кнопкой могут отображаться следующие

аварийные сообщения и сообщения о

неисправностях:

F1

Неисправность с указанием кода

Аварийное сообщение: задняя часть

открыта

Аварийное сообщение: Система отсоса

воздуха

Аварийное сообщение: монтажная рама

открыта (опция)

Аварийное сообщение: замените масляный

фильтр (опция)

Аварийное сообщение: смазка

Аварийное сообщение: уровень воды

(опция)

Аварийное сообщение: уровень масла

(опция)

Аварийное сообщение: неисправность

крана (опция)

Аварийное сообщение: опоры выдвинуты

(опция)

СОСТОЯНИЕ МУСОРОВОЗА

В главном меню на дисплее рядом с

функциональной кнопкой могут

отображаться следующие символы:

F2

Загрузочному устройству хватает расстояния до

земли (опция)

Загрузочное устройство находится слишком

низко (опция)

Загрузочное устройство перемещается
(опция)

Включена передача переднего хода

Селектор передач в нейтральном положении

Запрошено нейтральное положение

Включена передача заднего хода

Движение задним ходом невозможно

Ограничение 30 км/ч

Неисправность несущего транспортного

средства

Запуск централизованной смазочной системы

(нажатие с удержанием дольше 5 с)

Функциональные кнопки

Символы

Сообщения

Изображения с

камеры

ПРИМЕЧАНИЕ!

Проверьте и отрегулируйте яркость

и контрастность в меню настройки

дисплея.

Если после включения не

появляется изображение с камеры,

возможно, задана слишком низкая

контрастность дисплея.

ОСВЕЩЕНИЕ

В главном меню нажмите функциональную

кнопку и вызовитеF6 меню

«Освещение». Сделайте выбор между

следующими вариантами переключения

проблесковых маячков и фар рабочего

освещения:

Переключение проблескового маячка

вручную

Проблесковый маячок автоматически

включается/выключается вместе с

системой управления FCS

Проблесковый маячок включается,

когда селектор передач находится в

нейтральном положении. (опция)

Переключение фар рабочего освещения

вручную

Переключение фар рабочего освещения

посредством стояночного света несущего

транспортного средства

Когда выбрано ручное переключение,

проблесковые маячки и фары рабочего

освещения можно включать и выключать в

главном меню:

Нажмите функциональную кнопку

и включите или выключите

проблесковые маячки

F4

Нажмите функциональную кнопку

и включите или выключите фары

рабочего освещения

F5

Я /РКОСТЬ КОНТРАСТНОСТЬ

В главном меню нажмите

функциональную кнопку и

вызовите :

F6

меню «Дисплей»

Настройка контрастности символов

Настройка яркости символов

Настройка контрастности

изображения с камеры

Настройка яркости изображения с

камеры

Настройка насыщенности

изображения с камеры

УПЛОТНЕНИЕ

В главном меню нажмите

функциональную кнопку и

вызовите :

F6

меню «Уплотнение»

Уплотнительный механизм нужно

запускать вручную.

Если отображается [+], уплотняющий

механизм работает в непрерывном

режиме.

[0] Дальнейшее уплотнение при

движущемся мусоровозе

деактивировано.

[1] Дальнейшее уплотнение при

движущемся мусоровозе

активировано.

ОПОРОЖНЕНИЕ

В главном меню нажмите

функциональную кнопку и

вызовите :

F6

меню «Опорожнение»

Открывание задней части

Закрывание задней части (опция)

Вращение мусоросборника вправо

(для загрузки)

Вращение мусоросборника влево

(для опорожнения)

Опускание и закрывание задней

части

(одновременное нажатие)
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