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KORTE GEBRUIKSAANWIJZING

ROTOPRESS

OPMERKING!

De beknopte gebruiksaanwijzing vervangt de

gebruiksaanwijzing .niet

Lees voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing en neem de

veiligheidsvoorschriften in acht!

Deze beknopte gebruiksaanwijzing dient als snel overzicht van

de algemene bedieningselementen.

INSCHAKELEN

IN GEVAL VAN NOOD

BEDIENINGSELEMENTEN

ACHTERSTUK

LAADBAK

Knoppencombinatie gelijktijdig gedurende ca. 5

seconden

indrukken, om de centrale smering handmatig te

activeren

Achterstuk neerlaten en sluiten.

Knoppencombinatie tegelijkertijd ingedrukt totdat de

toerentalverhoging en/of het waarschuwingssignaal is

uitgeschakeld.

Waarschuwingszoemer activeren

Het draaien van de laadbak start.

Hydraulisch systeem (E-koppeling) inschakelen.

Hydraulisch systeem (E-koppeling) uitschakelen.

Het draaien van de laadbak stopt.

Werklampen in-/uitschakelen

Noodstop starten

BESTUURDERSCABINE

HYDRAULISCH SYSTEEM

FCS-Command-module

FCS-displayOp de noodstopknop drukken.

De zoemer klinkt en alle bewegingen stoppen.

Op onze website vindt u de informatie ook

in andere talen:

www.FAUN.com/fcs_quickguide

2. Contact van het draagvoertuig inschakelen en motor starten.

3. Controleren of de toerentalverhoging is ingeschakeld (zie

documentatie van de fabrikant van het onderstel).

4. Opbouw inschakelen. Druk hiervoor op de AAN-/UIT-knop op de

FCS-Command-module.

5. Besturing van de treeplanken controleren.

1. Schakelhendel in de neutrale stand (N) schakelen.

4 Rijbeperking opheffen

6 Noodstop starten

Nr. Beschrijving

5 Luidspreker zoemer

1 Opbouw in-/uitschakelen

2 Rijbeperking na opheffing activeren.

3 Functietoets: Functie volgens de weergave op het FCS-display.

Storingen/noodstop bevestigen

4 Selecteren van functies en bevestiging van invoer

1 Uitvoer van de camerabeelden

5 Navigatiewiel:

Nr. Beschrijving

2 Weergave van onderhouds- en storingsmeldingen en

instructieteksten voor de operator

Indrukken:selecteren van functies en bevestiging van invoer

Een lopende wijziging wordt niet opgeslagen.

7 USB-sleuf voor gegevensback-up en voor het installeren van

gegevens

3 Weergave van symbolen met bedieningsfunctie of

statusweergave en weergave van de foutcode

6 Terug naar het hoofdmenu springen.

Draaien: selecteren van functies

Via de afsluitklep voor hydraulische olie kan het

hydraulische circuit worden afgesloten.

Tijdens het gebruik moet de afsluitklep voor hydraulische

olie altijd open zijn.

Verminderde druk.

De kraan voor potentieel recyclebaar materiaal (optie)

regelt de drukverstelling en dus de afvalcompressie.

Aan het begin van de afvalinzamelingsrit moet de kraan

voor potentieel recyclebaar materiaal worden aangepast

aan de gewenste afvalcompressie.

Klepstand 0

Standaarddruk via hydropompblok.

Klepstand 1



In het hoofdmenu kunnen naast de functieknop

F1 de volgende alarm- en storingsmeldingen op

het display oplichten:

In het hoofdmenu kunnen naast de functieknop

F2 de volgende symbolen op het display

oplichten:

Storing met aanduiding van de storingscode

Alarm: Achterstuk geopend

Alarm: Aanbouwframe geopend (optie)

Alarm: Oliefilter vervangen (optie)

Alarm: Smering

Alarm: Waterpeil (optie)

Alarm: Oliepeil (optie)

Alarm: Storing kraan (optie)

Alarm: Steunen uitgeschoven (optie)

Containerbelading heeft voldoende bodemvrijheid
(optie)

Containerbelading te laag (optie)

Containerbelading in beweging (optie)

Voorwaartse versnelling ingeschakeld

Versnelling in neutrale stand

Neutrale stand aangevraagd

Achteruitversnelling ingeschakeld

Achteruitrijden niet mogelijk

30 km/u-beperking

Storing op het draagvoertuig

Centraal smeersysteem starten (knop langer

dan 5 seconden indrukken)

Als de handmatige schakeling wordt geselecteerd,

kunnen de zwaailichten en werklampen in het

hoofdmenu worden in- en uitgeschakeld:

In het hoofdmenu op de functietoets

drukken en het

oproepen. Tussen de volgende

schakelingen van de zwaailichten en

werklampen kiezen:

F6

menu Verlichting

Zwaailicht handmatig schakelen

Zwaailicht schakelt automatisch samen

met de FCS-besturing in/uit

Zwaailicht schakelt in, als de versnelling

in de neutrale stand staat.

(optie)

Werklampen handmatig schakelen

Werklampen via het parkeerlicht van

het draagvoertuig schakelen

Op de functieknop drukken en

schakel de zwaailichten in- of

uitschakelen

F4

Op de functieknop drukken en de

werklampen in- of uitschakelen

F5

In het hoofdmenu op de functieknop

F6 menu Displaydrukken en het

oproepen:

Contrast van de symbolen instellen

Helderheid van de symbolen instellen

Contrast van het camerabeeld instellen

Helderheid van het camerabeeld

instellen

Verzadiging van het camerabeeld

instellen

In het hoofdmenu op de functieknop

F6 menu Compressiedrukken en het

oproepen:

Het compressiemechanisme moet

handmatig worden gestart.

Als een [+] wordt weergegeven, is het

compressiemechanisme in continu

bedrijf.

[1] Verdere compressie terwijl de

vuilniswagen in beweging is, is

geactiveerd.

[0] Verdere compressie terwijl de

vuilniswagen in beweging is, is

gedeactiveerd.

In het hoofdmenu de functieknop

indrukken en het

oproepen:

F6

menu Legen

Achterstuk openen

Achterstuk sluiten (optie)

Laadbak rechts draaien (voor belading)

Laadbak links draaien (voor lediging)

Achterstuk neerlaten en sluiten

(knoppen gelijktijdig indrukken)

FCS-DISPLAY BEDIENING

H /ELDERHEID CONTRAST

LEGEN

VERLICHTING

COMPRESSIEA -/LARM STORINGSMELDINGEN

STATUS VUILNISWAGEN
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OPMERKING!

Als er geen camerabeeld wordt

weergegeven na het inschakelen, kan

het zijn dat het contrast van het

display te laag is ingesteld.

Controleer en stel in het menu

Display de helderheid en het contrast

van het scherm in.

Functieknoppen

Symbolen

Meldingen

Camerabeeld(en)

Alarm: Luchtafzuiging


