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STRUČNÝ NÁVOD
ROTOPRESS

Stručný návod návod na obsluhu.nenahrádza
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a
dodržiavajte bezpečnostné pokyny!

INFORMÁCIA!

Tento stručný návod slúži na rýchly prehľad o všeobecných
ovládacích prvkoch.

ZAPNUTIE

V NÚDZOVOM PRÍPADE

OVLÁDACIE PRVKY

ZADNÁ ČASŤ

NADSTAVBOVÝ ZBERNÝ KONTAJNER

Pre manuálnu aktiváciu centrálneho mazania súčasne
stlačte kombináciu tlačidiel a podržte ju stlačenú na cca
5 sekúnd

Spustenie zadnej časti nadol a jej zatvorenie.
Kombináciu tlačidiel držte súčasne stlačenú až do
zvýšenia počtu otáčok a/alebo vypnutia varovného
tónu.

Aktivácia varovného bzučiaka

Spustí sa otáčanie nadstavbového zberného kontajnera.
Zapnutie hydrauliky (elektrická spojka).

Vypnutie hydrauliky (elektrická spojka.
Otáčanie nadstavbového zberného kontajnera sa zastaví.

Zapnutie/vypnutie pracovných svetlometov

Aktivácia núdzového zastavenia

KABÍNA VODIČA

HYDRAULICKÉ ZARIADENIE

Modul FCS Command

Displej FCS

Zaznie bzučiak a všetky pohyby sa zastavia.
Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia.

www.FAUN.com/fcs_quickguide

Na našej internetovej stránke nájdete
informácie aj v iných jazykoch:

2. Zapnite zapaľovanie nosného vozidla a naštartujte motor.

4. Zapnite nadstavbu. Na tento účel stlačte tlačidlo ZAP/VYP na
module FCS Command.

1. Radiacu páku uveďte do neutrálnej polohy (N).

3. Zabezpečte, aby bolo zapnuté zvýšenie počtu otáčok (pozrite si
dokumentáciu výrobcu podvozka).

5. Skontrolujte ovládanie vystupovania.

6 Aktivácia núdzového zastavenia

3 Funkčné tlačidlo: funkcia podľa zobrazenia na displeji FCS.

4 Zrušenie obmedzenia jazdy
Potvrdenie porúch/núdzového zastavenia

1 Zapnutie/vypnutie nadstavby
2 Aktivácia obmedzenia jazdy po zrušení.

5 Reproduktor bzučiaka

Č. Popis

1 Výstup obrazov kamery

Stlačenie:Voľba funkcií a potvrdzovanie zadaných údajov

2 Zobrazenie údržbových a chybových hlásení a informačných
textov pre obslužný personál

4 Voľba funkcií a potvrdzovanie zadaných údajov

Otáčanie:Výber funkcií

Č. Popis

3 Zobrazenie symbolov s ovládacou funkciou alebo stavovým
indikátorom a zobrazenie chybového kódu

5 Navigačné koliesko:

7 USB zásuvka na zálohovanie a nahrávanie údajov

6 Návrat do hlavného menu.
Prebiehajúca zmena sa neuloží.

Pomocou uzatváracieho ventilu hydraulického oleja je
možné zatvoriť hydraulický okruh.
V prevádzke musí byť uzatvárací ventil hydraulického oleja
vždy otvorený.

Na začiatku jazdy na zber odpadu je nutné ventil na
druhotné suroviny nastaviť podľa požadovaného
zhutňovania odpadu.

Ventil na druhotné suroviny (voliteľná možnosť) riadi
prestavovanie tlaku, a tým zhutňovanie odpadu.

Štandardný tlak cez blok hydraulických čerpadiel.
Poloha ventilu 1

Poloha ventilu 0

Znížený tlak.



V hlavnom menu sa môžu na displeji popri
funkčnom tlačidle rozsvietiť aj nasledujúce
alarmové a chybové hlásenia:

F1

V hlavnom menu sa môžu na displeji popri
funkčnom tlačidle rozsvietiť aj nasledujúce
symboly:

F2

Chyba s uvedením chybového kódu

Alarm: Otvorená zadná časť

Alarm: Otvorený rám nadstavby (voliteľná
možnosť)
Alarm: Výmena olejového filtra (voliteľná
možnosť)

Alarm: Mazanie

Alarm: Výška hladiny vody (voliteľná
možnosť)
Alarm: Výška hladiny oleja (voliteľná
možnosť)
Alarm: Chyba žeriava (voliteľná možnosť)

Alarm: Vysunuté podpery (voliteľná možnosť)

Násypka má dostatočnú svetlú výšku
(voliteľná možnosť)

Násypka v príliš nízkej polohe (voliteľná možnosť)

Násypka v pohybe (voliteľná možnosť)

Zaradený prevodový stupeň pre chod dopredu

Prevodovka v neutrálnej polohe

Vyžiadaná neutrálna poloha

Zaradený prevodový stupeň pre chod dozadu

Cúvanie nie je možné

Obmedzenie na 30 km/h

Chyba na nosnom vozidle

Spustenie centrálneho mazacieho zariadenia
(stlačenie tlačidla a jeho podržanie na dlhšie
ako 5 sekúnd)

Pri výbere manuálneho zapnutia je možné otáčavé
výstražné svetlá a pracovné svetlomety zapnúť a
vypnúť v hlavnom menu:

V hlavnom menu stlačte funkčné
tlačidlo a vyvolajteF6 menu
Osvetlenie: Vyberte si spomedzi
nasledujúcich zapnutí otáčavých
výstražných svetiel a pracovných
svetlometov:

Manuálne zapnutie otáčavého
výstražného svetla

Otáčavé výstražné svetlo sa automaticky
zapne/vypne spolu s riadením FCS

Otáčavé výstražné svetlo sa zapne, keď
je prevodovka v neutrálnej polohe.

(voliteľná možnosť)

Manuálne zapnutie pracovných
svetlometov

Zapnutie pracovných svetlometov cez
parkovacie svetlo nosného vozidla

Stlačte funkčné tlačidlo a zapnite,
resp. vypnite otáčavé výstražné svetlá

F4

Stlačte funkčné tlačidlo a zapnite,
resp. vypnite pracovné svetlomety

F5

V hlavnom menu stlačte funkčné
tlačidlo a vyvolajte :F6 menu Displej

Nastavenie kontrastu symbolov

Nastavenie jasu symbolov

Nastavenie kontrastu obrazu kamery

Nastavenie jasu obrazu kamery

Nastavenie saturácie obrazu kamery

V hlavnom menu stlačte funkčné
tlačidlo a vyvolajteF6 menu
Zhutnenie:

Zhutňovací mechanizmus je nutné
spustiť manuálne.
Ak sa zobrazuje [+], tak zhutňovací
mechanizmus je v nepretržitej
prevádzke.

[1] Ďalšie zhutnenie počas toho, ako je
ASF v pohybe, je aktivované.

[0] Ďalšie zhutnenie počas toho, ako je
ASF v pohybe, je deaktivované.

V hlavnom menu stlačte funkčné
tlačidlo a vyvolajteF6 menu
Vyprázdnenie:

Otvorenie zadnej časti

Zatvorenie zadnej časti (voliteľná
možnosť)

Otáčanie nadstavbového zberného
kontajnera doprava (pre naloženie)

Otáčanie nadstavbového zberného
kontajnera doľava (pre vyprázdnenie)

Spustenie zadnej časti nadol a jej
zatvorenie (súčasné stlačenie
tlačidiel)

OVLÁDANIE DISPLEJA FCS

J /AS KONTRAST

VYPRÁZDNENIE

OSVETLENIE

ZHUTNENIEA /LARMOVÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA

S ASFTAV
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INFORMÁCIA!

Ak sa po zapnutí nezobrazuje obraz
kamery, tak príčinou môže byť to, že
kontrast displeja je nastavený na príliš
nízku hodnotu.
V menu Displej skontrolujte a
nastavte jas a kontrast obrazovky.

Funkčné tlačidlá

Symboly

Hlásenia

Obraz(y) kamery

Alarm: Odsávanie vzduchu


