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H B KIZLI AŞLANGIÇ ILAVUZU
ROTOPRESS

NOT!

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, genel çalıştırma öğeleri için hızlı bir
genel bakış görevi görür.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Kullanım Kılavuzunun yerini .almaz

Devreye almadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
güvenlik talimatlarına uyun!

ACİL DURUMDA

Alarm çalacak ve tüm hareketleri durduracaktır.
Acil durdurma düğmesine basın.

5. Performans kontrolü yapın.

1. Vites kolunu boş konuma (N) getirin.

4. Gövdeyi açın. Bunu yapmak için FCS komut modülündeki
AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

2. Taşıyıcı aracın kontağını açın ve motoru çalıştırın.
3. Hız artışının açık olduğundan emin olun (şasi üreticisinin

belgelerine bakın).

AÇ

KONTROLLER

ARKA KISIM

Sesli uyarıyı etkinleştir

Hidrolikleri (E-kaplin) açın.
Üst yapı toplama tankının dönüşü başlar.

Hidrolikleri (E-kaplin) kapatın.
Üst yapı toplama tankının dönüşü durur.

Çalışma ışıklarının açılması/kapatılması

Merkezi yağlamayı manuel olarak tetiklemek için
düğme kombinasyonuna yaklaşık 5 saniye boyunca
aynı anda basın

Acil durdurmayı başlat

ENTEGRE TOPLAMA KABI

Atık toplama sürecinin başlangıcında, geri dönüşüm
musluğu istenen atık sıkıştırmasına göre ayarlanmalıdır.

Hidrolik pompa bloğu aracılığıyla
Valf konumu 0

standart basınç.

Geri dönüşüm musluğu (opsiyonel) basınç ayarını ve
dolayısıyla atık sıkıştırmasını kontrol eder.

Valf konumu 1

Azaltılmış basınç.

Arka kısmı indirin ve kapatın.
Hız artana ve/veya uyarı sesi kapanana kadar düğme
kombinasyonunu aynı anda basılı tutun.

SÜRÜCÜ KABINI

HIDROLIK SISTEM

FCS Komut Modülü

FCS ekranı

2 Kaldırdıktan sonra sürüş kısıtlamasını etkinleştirin.

4 Sürüş kısıtlamasını geçersiz kılma

No. Açıklama

6 Acil durdurmayı başlatma
5 Hoparlör alarmı

3 Fonksiyon tuşu: FCS ekranındaki ekrana göre işlev
Hataları onaylama/acil durdurma

1 Gövdenin açılması/kapatılması

2 Bakım ve hata mesajlarının ve operatör için bilgi metinlerinin
görüntülenmesi

No. Açıklama

6 Ana menüye geri dön.

1 Kamera görüntülerinin çıkarılması

3 Çalışma fonksiyonu veya durum göstergesi ile hata kodlarının
görüntülenmesi

5 Navigasyon tekerleği:
Döndürüldüğünde:Fonksiyonların seçilmesi
Basıldığında:Fonksiyonların seçilmesi ve

girişlerin onaylanması

Devam eden bir değişiklik kaydedilmez.

4 Fonksiyonların seçilmesi ve girişlerin onaylanması

7 Veri yedekleme ve veri yükleme için USB yuvası

Çalışma sırasında, hidrolik yağ kesme valfi her zaman açık
olmalıdır.

Hidrolik devre, hidrolik yağ kesme valfi aracılığıyla
kapatılabilir.

Bilgileri diğer dillerde de web sitemizde
bulabilirsiniz:

www.FAUN.com/fcs_quickguide



FCS EKRAN İŞLEMİ

A /H MLARM ATA ESAJLARI

F1 fonksiyon tuşuna ek olarak, ana menüdeki
ekranda aşağıdaki alarm ve hata mesajları
yanabilir:

Hata kodunun belirtilmesinde hata

Alarm: Arka kısım açık

Alarm: Ataçman çerçevesi açık (isteğe bağlı)

Alarm: Yağ filtresini değiştirin (isteğe bağlı)

Alarm: Yağlama

Alarm: Su seviyesi (isteğe bağlı)

Alarm: Yağ seviyesi (isteğe bağlı)

Alarm: Vinç hatası (isteğe bağlı)

Alarm: Destekler uzatılmış (isteğe bağlı)

Alarm: Hava tahliyesi

Vites boştayken döner tepe lambası
yanar. (Opsiyon)

Bir [+] görüntülenirse, sıkıştırma
mekanizması sürekli çalışır.

Sıkıştırma mekanizması manuel olarak
başlatılmalıdır.

[1] ASF hareket halindeyken daha fazla
sıkıştırma etkinleştirilir.

[0] ASF hareket halindeyken daha fazla
sıkıştırma devre dışı bırakılır.

Arka kısmı kapatın (isteğe bağlı)

Üst yapı toplama kabını sağa çevirin
(yükleme için)

Üst yapı toplama tankını sola çevirin
(boşaltmak için)
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ASF DURUMU

F2 fonksiyon tuşuna ek olarak, ana menüdeki
ekranda aşağıdaki semboller yanabilir:

Doldurma yeterli yerden yüksekliğe sahiptir
(isteğe bağlı)

Doldurma çok düşük (seçenek)

Hareket halinde doldurma (seçenek)

İleri vites devrede

Vites boşta

Boş vites istendi

Geri vites devrede

Geri vites mümkün değil

30 km/h limit

Taşıyıcı araçta hata

(düğmeye 5 saniyeden fazla basın)
Merkezi yağlama sistemini çalıştırın

Fonksiyon tuşları

Semboller

Mesajlar

Kamera görüntü(ler)i

AYDINLATMA

Ana menüde, fonksiyon tuşuna basın
ve girin. Dönen
lambaların ve çalışma ışıklarının
aşağıdaki geçiş modları arasından seçim
yapın:

F6

Aydınlatma menüsüne

Döner lambayı manuel olarak değiştirin

Döner lamba FCS kontrolü ile birlikte
otomatik olarak açılır/kapanır

Çalışma lambasının manuel olarak
değiştirilmesi

Taşıyıcı aracın park lambası ile çalışma
lambasının değiştirilmesi

Manuel geçiş seçildiğinde, ana menüdeki döner
lambalar ve çalışma lambaları açılıp kapatılabilir:

F4 fonksiyon tuşuna basın ve döner
lambaları açın veya kapatın

F5 fonksiyon tuşuna basın ve çalışma
ışıklarını açın veya kapatın

Ekran menüsünde, ekranın parlaklığını
ve kontrastını kontrol edin ve
ayarlayın.

NOT:

Açıldıktan sonra kamera görüntüsü
görüntülenmezse, ekranın kontrastı
çok düşük ayarlanmış olabilir.

P /KARLAKLIK ONTRAST

Ana menüde, fonksiyon tuşuna basın
ve çağırın:

F6

Ekran menüsünü

Sembollerin kontrastını ayarlayın

Sembollerin parlaklığını ayarlayın

Kamera görüntüsünün kontrastını
ayarlayın

Kamera görüntüsünün parlaklığını
ayarlayın

Kamera görüntüsünün doygunluğunu
ayarlayın

SIKIŞTIRMA

Ana menüde, fonksiyon tuşuna basın
ve çağırın:

F6

sıkıştırma menüsünü

BOŞALTMA

Ana menüde, fonksiyon tuşuna basın
ve çağırın:

F6

boşaltma menüsünü

Arka kısmı açın

Arka kısmı indirin ve kapatın
(düğmeye aynı anda basın)


