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STRUČNÝ NÁVOD
VARIOPRESS | POWERPRESS

Tento stručný návod slouží jako rychlý přehled obecných
ovládacích prvků.

Stručný návod návod k obsluze.nenahrazuje

UPOZORNĚNÍ!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a
dodržujte bezpečnostní pokyny!

ZAPNOUT

V NOUZOVÉ SITUACI

OVLÁDACÍ PRVKY

ZADNÍ ČÁST

NÁSTAVBOVÝ SBĚRNÝ KONTEJNER

Zvednutí nosné desky (současně stiskněte tlačítko)

Spuštění nosné desky (současně stiskněte tlačítko)

Pro aktivaci centrálního mazání stiskněte kombinace
tlačítek současně po dobu cca 5 sekund.

Spusťte a zavřete zadní část.
Současně stiskněte a podržte kombinaci tlačítek, dokud
se nezvýší otáčky a/nebo nevypne výstražný tón.

Aktivace výstražného bzučáku

Spuštění zhutňovacího mechanizmu

Všechny pohyby se zastaví.

Zvednutí nosné desky (uvolňovací tlačítko)

Zapnutí/vypnutí pracovních světlometů

Použití nouzového zastavení

Zavření lisovací desky

Otevření lisovací desky

KABINA ŘIDIČE

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Modul FCS-Command

FCS displej

Zazní bzučák a všechny pohyby se zastaví.
Stiskněte tlačítko nouzového zastavení.

Stiskněte uvolňovací tlačítko.
Nosná deska se zvedne také po stisknutí tlačítka nouzového
zastavení. Žádná podmínka zastavení nebrání pohybu.

Na našich webových stránkách najdete také
informace v dalších jazycích:

www.FAUN.com/fcs_quickguide

4. Zapněte nástavbu. K tomu stiskněte ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ tlačítko
na modulu FCS-Command.

2. Zapněte zapalování nosného vozidla a nastartujte motor.

5. Zkontrolujte řízení nástupu.

1. Přepněte řadicí páku do neutrální polohy (N).

3. Ujistěte se, že je zapnuto zvyšování otáček (viz dokumentace
výrobce podvozku).

1 Zapnutí/vypnutí nástavby

4 Zrušení omezení jízdy
5 Reproduktor bzučáku
6 Použití nouzového zastavení.

Potvrzování poruch/nouzového zastavení.
3 Funkční tlačítko: Funkce, jak je znázorněno na displeji FCS.
2 Aktivace omezení jízdy po zrušení.

Č. Popis

7 Slot USB pro zálohování a nahrávání dat

5 Navigační kolečko:

Č. Popis

3 Zobrazení symbolů s ovládací funkcí nebo zobrazením stavu a
zobrazením chybového kódu

2 Zobrazení hlášení o údržbě a chybách a informačních textů pro
obsluhu

4 Výběr funkcí a potvrzení vstupů

Otáčení : Výběr funkcí
Stisknutí: Výběr funkcí a potvrzení vstupů

6 Návrat do hlavní nabídky.
Probíhající změna nebude uložena.

1 Výstup snímků z kamery

Během provozu musí být uzavírací ventil hydraulického
oleje vždy otevřený.

Hydraulický okruh lze uzavřít uzavíracím ventilem
hydraulického oleje.



Kromě funkčního tlačítka se na displeji v
hlavním menu mohou rozsvítit následující
alarmová a chybová hlášení:

F1

Kromě funkčního tlačítka se na displeji v
hlavním menu mohou rozsvítit následující
symboly:

F2

Chyba s uvedením chybového kódu

Alarm: Otevřená zadní část

Alarm: Nástavbový rám otevřený
(volitelná výbava)

Alarm: Vyměnit olejový filtr (volitelná výbava)

Alarm: Mazání

Alarm: Hladina vody (volitelná výbava)

Alarm: Hladina oleje (volitelná výbava)

Alarm: Chyba jeřábu (volitelná výbava)

Alarm: Vysunuté podpěry (volitelná výbava)

(volitelná výbava)

Násypka má dostatečnou světlou výšku

Násypka příliš nízko (volitelná výbava)

Násypka v pohybu (volitelná výbava)

Zařazený rychlostní stupeň dopředu

Převodovka v neutrální poloze

Požadována neutrální poloha

Zařazená zpátečka

Nelze couvat

Omezení na 30 km/h

Omezení na 6 km/h

Chyba nosného vozidla

Spuštění centrálního mazacího systému
(stiskněte tlačítko na více než 5 sekund)

Je-li vybráno ruční spínání, lze zapínat a vypínat
otočné majáky a pracovní světlomety v hlavním
menu:

V hlavním menu stiskněte funkční
tlačítko a otevřete .
Vyberte si z následujících okruhů
světelných majáků a pracovních
světlometů:

F6 menu osvětlení

Ruční spínání světelného majáku

Světelný maják se zapíná/vypíná
automaticky spolu s FCS řízením.

(volitelná výbava)

Externí spínání světelného majáku

Ruční spínání pracovních světlometů

Spínání pracovních světlometů přes
parkovací světla nosného vozidla.

Stiskněte funkční tlačítko a zapněte
nebo vypněte světelné majáky

F4

Stiskněte funkční tlačítko a zapněte
nebo vypněte pracovní světla

F5

V hlavním menu stiskněte funkční
tlačítko a otevřete :F6 menu zobrazení

Nastavení kontrastu symbolů

Nastavení jasu symbolů

Nastavení kontrastu obrazu kamery

Nastavení jasu obrazu kamery

Nastavení saturace obrazu kamery

V hlavním menu stiskněte funkční
klávesu a otevřete :F6 menu násypka

Ochrana proti kolizi deaktivovaná

Zhutňovací mechanizmus se zastaví se
zavřenou lisovací deskou

Zhutňovací mechanizmus se zastaví s
otevřenou lisovací deskou

V hlavním menu stiskněte funkční
klávesu a vyvolejteF6 menu
zhutňování:

Počet zhutňovacích cyklů odpovídá
zobrazenému počtu.
Pokud se zobrazí [+], zhutňovací
mechanismus je v nepřetržitém provozu

Počet zhutňovacích cyklů během
pohybu (volitelná výbava) odpovídá
zobrazenému počtu

Počet zhutňovacích cyklů pro zbytkové
vyprázdnění ložné vany odpovídá
zobrazenému počtu

Míra zhutnění nastavitelná od 0 do 100
procent (volitelná výbava)

V hlavním menu stiskněte funkční
klávesu a otevřeteF6 menu
vyprázdnění:

Otevření zadní části

Vysunutí vyhazovacího štítu

Zasunutí vyhazovacího štítu

Zavření zadní části

Spuštění a zavření zadní část
(současně stiskněte tlačítko)

OVLÁDÁNÍ DISPLEJE FCS

J /KAS ONTRAST

VYPRÁZDNIT

OSVĚTLENÍ

ZHUTŇOVÁNÍ

OCHRANA PROTI KOLIZI

A /LARMOVÁ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

STAV VOZIDLA NA SVOZ ODPADU
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V menu Displej zkontrolujte a upravte
jas a kontrast obrazovky.

POZNÁMKA!

Pokud se po zapnutí nezobrazí žádný
obraz z kamery, kontrast displeje
může být nastaven příliš nízko.

Funkční tlačítka

Symboly

Hlášení

Obrázek(y) kamery


