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INSTRUCTIONS BRÈVES
VARIOPRESS | POWERPRESS

Avant la mise en service, lire le manuel d‘utilisation et
respecter les consignes de sécurité !

REMARQUE !

Elles ne remplacent le manuel d‘utilisation.pas

Ces instructions brèves donnent un aperçu rapide des
éléments de commande généraux.

MISE EN MARCHE

EN CAS D‘URGENCE

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

PARTIE ARRIÈRE

COLLECTEUR À CAISSON

Lever la plaque de support (appuyer simultanément sur
les boutons)

Abaisser la plaque de support (appuyer simultanément
sur les boutons)

Appuyer pendant env. 5 secondes sur la combinaison
de boutons pour déclencher manuellement le système
de lubrification centralisé

Abaisser et fermer la partie arrière.
Maintenir simultanément la combinaison de boutons
enfoncée jusqu‘à ce que l‘augmentation du régime
et/ou le signal sonore soient éteint.

Activer le ronfleur d‘avertissement

Démarrer le mécanisme de compactage

Tous les mouvements s‘arrêtent

Soulever la plaque de support (touche de libération)

Allumer/éteindre les projecteurs de travail

Déclencher un arrêt d‘urgence

Fermer la plaque de compactage

Ouvrir la plaque de compactage

CABINE

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Module de commande FCS

Écran FCS

Le ronfleur retentit et tous les mouvements s‘arrêtent.
Appuyer sur le bouton d‘arrêt d‘urgence.

La plaque de support est également relevée après
l‘actionnement du bouton d‘arrêt d‘urgence. Aucune
condition d‘arrêt n‘empêche le mouvement.

Appuyer sur la touche de libération.

Des informations dans d‘autres langues sont
également disponible sur notre site web :

www.FAUN.com/fcs_quickguide

1. Mettre le levier de vitesse en position neutre (N).

5. Contrôler la commande du marchepied.

3. S’assurer que l’augmentation du régime est allumée (voir la
documentation du constructeur du châssis).

2. Mettre en marche l’allumage du véhicule porteur et démarrer le
moteur.

4. Allumer le caisson. Pour ce faire, appuyer sur la touche
MARCHE/ARRÊT sur le module de commande FCS.

1 Allumer/éteindre le caisson
2 Activer la restriction de conduite après sa suppression.

Acquitter les pannes/l‘arrêt d‘urgence

5 Haut-parleur ronfleur

N° Description

3 Touche de fonction : fonction selon l‘affichage sur l‘écran FCS.

4 Supprimer la restriction de conduite

6 Déclencher un arrêt d‘urgence

7 Connecteur USB pour sauvegarder et charger des données

N° Description

Tourner : sélection des fonctions

3 Affichage de symboles avec fonctions de commande ou
affichage d‘état et affichage du code d‘erreur

4 Validation du choix d’une fonction et confirmation de la saisie

2 Affichage de messages d’entretien, de messages d’erreurs et
d‘informations pour l‘opérateur

Appuyer : validation du choix d’une fonction et
confirmation de la saisie

5 Molette de navigation :

1 Affichage des images de la caméra

6 Retour au menu principal.
Les modifications en cours ne sont pas enregistrées

Pendant le fonctionnement, la vanne d‘arrêt de l‘huile
hydraulique doit toujours être ouverte.

Il est possible de fermer le circuit d‘huile hydraulique à
l‘aide de la vanne d‘arrêt.



Dans le menu principal, en plus de la touche de
fonction , les messages d‘alarme et d‘erreur
suivants peuvent s‘allumer à l‘écran :

F1

Dans le menu principal, en plus de la touche de
fonction , les symboles suivants peuvent
s‘allumer à l‘écran :

F2

Erreur avec indication du code d‘erreur

Alarme : partie arrière ouverte

Alarme : cadre ouvert (en option)

(en option)
Alarme : remplacer le filtre à huile

Alarme : lubrification

Alarme : niveau d‘eau (en option)

Alarme : niveau d‘huile (en option)

Alarme : défaut grue (en option)

Alarme : béquilles sorties (en option)

Le basculeur a suffisamment de garde au sol
(en option)

Basculeur trop bas (en option)

Basculeur en mouvement (en option)

Marche avant enclenchée

Boîte de vitesses en position neutre

Position neutre demandée

Marche arrière enclenchée

Conduite en marche arrière impossible

Limitation à 30 km/h

Limitation à 6 km/h

Erreur sur le véhicule porteur

Démarrer le système de lubrification
centralisé (appuyer sur le bouton pendant
plus de 5 secondes)

En cas de sélection de la commutation manuelle,
les gyrophares et les projecteurs de travail
peuvent être allumés et éteints dans le menu
principal :

Dans le menu principal, appuyer sur la
touche de fonction et ouvrir leF6 menu
Éclairage : Choisir une des positions de
commutation suivantes des gyrophares
et des projecteurs de travail :

Commuter manuellement le gyrophare

Le gyrophare s‘allume/s‘éteint
automatiquement avec la commande
FCS

Commuter le gyrophare par une
commande externe (en option)

Commuter manuellement le projecteur
de travail
Commuter le projecteur de travail via
les feux de position du véhicule porteur

Appuyer sur la touche de fonction et
allumer ou éteindre les gyrophares

F4

Appuyer sur la touche de fonction et
allumer ou éteindre les projecteurs de
travail

F5

Dans le menu principal, appuyer sur la
touche de fonction et ouvrir leF6
menu Écran :

Régler le contraste des symboles

Régler la luminosité des symboles

Régler le contraste de l‘image de la
caméra

Régler la luminosité de l‘image de la
caméra

Régler la saturation de l‘image de la
caméra

Dans le menu principal, appuyer sur la
touche de fonction et ouvrir leF6
menu Basculeur :

Protection anticollision désactivée

Le mécanisme de compactage s‘arrête
avec la plaque de compactage fermée

Le mécanisme de compactage s‘arrête
avec la plaque de compactage ouverte

Dans le menu principal, appuyer sur la
touche de fonction et ouvrir leF6
menu Compactage :

Le nombre de cycles de compactage
correspond au nombre affiché.
Si un [+] est affiché, le mécanisme de
compactage est en fonctionnement
continu

Le nombre de cycles de compactage en
mouvement (en option) correspond au
nombre affiché

Le nombre de cycles de compactage en
cas de vidage intégral du bac de
chargement correspond au nombre
affiché
Taux de compactage réglable de 0 à
100 % (en option)

Dans le menu principal, appuyer sur la
touche de fonction et ouvrir leF6
menu Vidage :

Ouvrir la partie arrière

Sortir le bouclier éjecteur

Rentrer le bouclier éjecteur

Fermer la partie arrière

Abaisser et fermer la partie arrière
(appuyer simultanément sur les
boutons)

UTILISATION DE L’ÉCRAN FCS

L /UMINOSITÉ CONTRASTE

VIDAGE

ÉCLAIRAGE

COMPACTAGE

PROTECTION ANTICOLLISION

M ‘ ‘ESSAGES D ALARME ET D ERREUR

ÉTATS DES VÉHICULES DE COLLECTE DES DÉCHETS
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REMARQUE !

Si aucune image de la caméra n‘est
affichée après la mise en marche, il se
peut que le contraste de l‘écran ne
soit pas suffisant.
Dans le menu Écran, vérifier et régler
la luminosité et le contraste de
l‘écran.

Touche de fonction

Symboles

Messages

Image(s) de la caméra


