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VIAJET 7

lhr universelles Werkzeug

Die VIAJET 7 kann sowohl fur die kommunale
StraBenreinigung als auch fir Baustelleneinsatze

eingesetzt werden.

Die VIAJET 7 ist serienmaBig mit dem patentierten
FAUN-Umluftsystem ausgestattet, welches beste

Emissionswerte in der Abluft garantiert.

FAUN-Antriebskonzepte

Klassischer Aufbaumotor

Ein separater Aufbaumotor treibt Kehr-
aggregate und Geblase der VIAJET 7
unabhangig vom Fahrgestellmotor an.
Die Kraftlbertragung erfolgt dabei
ausschlieBlich hydraulisch, ohne ver-
schleiBanfallige mechanische Bauteile.
Je nach Anforderung an die Abgas-
behandlung stehen unterschiedliche
Aufbaumotoren zur Verfigung:

e EU97/68/EC Stufe 4 / Tier 4f
e Furomot 3b
e Euromot 3a (nicht far Europa)

o ©
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1 Aufbaumotor 3 Arbeitshydraulik

2 Turbinenpumpe

Hydraulischer Antrieb
des Kehraufbaus

Geblase und Kehraggregate der Kehr-
maschine werden durch eine hydrau-
lische Doppelpumpe angetrieben, die
mit einem kupplungsunabhangigen
Nebenantrieb des Fahrgestells verbun-
den wird. Der Fahrer kann dabei die
Motordrehzahl mit dem Fahrpedal zwi-
schen 900 - 2.000 U/min frei regeln und
so die Kehrgeschwindigkeit individuell
anpassen. Die Turbinenleistung wird be-
darfsgerecht an die verfligbare Motor-
leistung angepasst, wodurch Kraftstoff
eingespart werden kann. Der Entfall des
zusatzlichen Aufbaumotors verringert
den Wartungsaufwand und schafft Platz
fur mehr Wasser.

=

2 Arbeitshydraulik

1 Geblasepumpe

Fahrhydrostat HS 2000

Der HS 2000 wird Uber einen direkten
Motorabtrieb mit bis ca. 400 PS
Leistung angetrieben und ist dadurch
mit allen Seriengetrieben des Fahrge-
stells kombinierbar. Im Kehreinsatz wird
der Fahrmotor Uber alle Kehrgeschwin-
digkeiten im optimalen Betriebsbereich
gehalten und der konventionelle
Antriebsstrang entlastet. Der Fahrer
steuert die Geschwindigkeit stufenlos
Uber das normale Fahrpedal und kann
die Fahrtrichtung schnell wechseln,
ohne zu schalten. Optional ist ein
Tempomat fir den Kehrbetrieb lieferbar.

T ac

3 Fahrmotor

1 Stirnradgetriebe

2 Fahrpumpe 4 Aufbaupumpen

Streamline Geblase

Die schrdg liegende Anordnung des Gebldses
optimiert den Volumenstrom und verringert
die Ansammlung von Schmutz. Die dadurch
verbesserte Saugleistung eignet sich besonders
far schweres Kehrgut und Heckabsaugungen.

Viel Platz fiir Wasser

Die GFK-Tanks der VIAJET 7 sind bei geringem
Gewicht absolut korrosionsfrei und verhindern
Kalkablagerungen. Die Anordnung der Tanks
senkt den Schwerpunkt, sorgt fir optimale
Gewichtsverteilung, verbessert die Standsicherheit
beim Kippen und dient dem Schallschutz.

Separater Dieseltank

Der optionale 130 | Aufbautank fir Aufbau-
motoren erganzt bei kleinen Fahrzeugtanks die
Ausstattung. Bei Wechselsystemen gehért er zur
Grundausstattung.



@ Das FAUN-Umluftsystem

Das FAUN-Umluftsystem fuhrt die angesaugte Luft aus dem Kehrmaschinen. Die saubere Abluft wirbelt auch keinen

Kehrgutbehélter immer wieder dem Blasmundstick hinter Staub auf, weil sie hinter den Kehraggregaten tber dem

dem Saugschacht zu. Die bereits befeuchtete und erwarmte bereits gereinigten Teil der Fahrbahn austritt.

Luft wird — mit neuem Schmutz beladen — wieder in den

Saugschacht eingesogen und so im Kreis geflihrt. Die Durch die Zugabe von Wasser in die Blasluft kann die StraBe im

Umluftmenge kann je nach Einsatz stufenlos zwischen Arbeitsbereich des Saugschachtes zusatzlich gereinigt werden.

30 bis 70 % eingestellt werden. Im Winter ist obendrein der Einsatz bei bis zu -5 °C unter
Zugabe von Wasser im Saugschacht moglich, denn die im Kreis

Nur der relativ kleine Luftanteil, der nicht im Kreis gefuhrt gefuhrte Luft erwarmt sich um ca. 15 °C und verhindert so,

wird, stromt beruhigt unter der Maschine aus. Die Feinstaub- dass das Wasser im Saugschacht und im Behalter gefriert.

emission der FAUN-Kehrmaschinen mit Umluftsystem ist
dadurch ca. 50 % geringer als die von rein saugenden

[, ]
dERse

Angesaugte verschmutze Luft
J Zirkulierende Blasluft
Saubere Abluft

Der V-Schacht Die Kehrwalze Der kraftvolle Besen

Der groBe V-Schacht verfligt Uber eine extra breite Die pendelnd aufgehéngte, gezogene Kehrwalze Der sehr kréftige, gestoBene Tellerbesen kann in
und verschleiBfeste Laubklappe. Die optimale passt sich Unebenheiten der Fahrbahn optimal an. mehreren Stufen ausgeschwenkt werden. Die
Aerodynamik ermdglicht auch die Aufnahme Sie fuhrt durch ihren groBen Anstellwinkel auch Neigung ist pneumatisch einstellbar. Durch die An-
groBer Mengen von schwerem Kehr- oder Frésgut. grofBe Mengen von schwerem Kehrgut schnell ordnung vor der Kehrwalze bleibt kein Dreck liegen.
Die breiten Rader laufen sicher auch (ber und direkt zum Saugschacht.

Schienenrillen.



Der groBe Schmutzbehélter

Die seitlich hochgezogene Bodenwanne aus V2A
sorgt zusammen mit dem groBen Kippwinkel
fur gute Entleerung und leichte Reinigung, auch
bei Frésqut. Der besonders hohe Schmutzraum
verzégert die Ubersaugung auch bei voller
Zuladung. Der Wassertank ist vom Behélter
getrennt, wodurch die Standfestigkeit beim
Kippen erhéht wird.

Die ibersichtliche Schaltzentrale

Wie bei allen VIAJETs sind alle Schaltelemente
und Ventile der VIAJET 7 fir Druckluft, Hydraulik
und Elektrik an einer zentralen Stelle leicht
zugénglich angeordnet. Servicetechniker finden
sich bei der Fehlersuche so schnell zurecht.

Die staub- und wassergeschditzten Einheiten
vereinfachen die reguldre Wartung.

Alles im Griff, statt nur im Blick

Die Schaltzentrale fur den Fahrer ist nicht nur
Ubersichtlich gehalten, sondern durch tastbare
Schalter und Regler blind bedienbar. Der Fahrer
kann sich ganz auf das Kehrgeschehen und den
Verkehr konzentrieren.



WASSERTANKVOLUMEN

Antriebskonzepte VIAJET 7

Aufbaumotor John Deere
Aufbaumotor VW
Hydraulischer Antrieb
Hydrostatischer Antrieb

ANTRIEBSKONZEPTE

Antriebsvarianten

Aufbaumotor
Hydraulischer Antrieb
Hydrostatischer Antrieb

LEISTUNGSKLASSE

CITY-Klasse
VARIO-Klasse
POWER-Klasse

Wasser
serienmaBig

2.2001
2.2001
2.2001
2.2001

Optional erweiterbar
ohne Radstandsanderung

Nicht erweiterbar
bis auf 2.500 |
bis auf 3.000 |
bis auf 3.000 |

Aufbauklasse

5 m3 6 m3
X
X X
X X

Kehrmaschinentyp
VIAJET 4

VIAJET 6
VIAJET 8

Optional erweiterbar*
mit Radstandsanderung

Zusatzlich 600 |
Zusatzlich 1.200 |

Zusatzlich 1.700 |
Zusatzlich 2.000 |

* unabhangig vom Antriebskonzept

8 m? 12 m?

VIAJET 5

VIAJET 12



FAUN-Spezialanwendungen

Vorbaubesen Dritter Besen hinter dem Vorderrad

KIRCHHOFF GRUPPE

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4

27711 Osterholz-Scharmbeck
DEUTSCHLAND

Tel. +49 47 959 55-0

Fax +49 47 959 55-200
info@FAUN.com

www.FAUN.com
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Wechselkehrmaschinen
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