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VIAJET 12
Ihr leistungsstärkster Spezialist
Die VIAJET 12 ist aufgrund ihrer Abmessungen und 
Leistung für härteste und spezielle Einsatzfelder konstruiert. 
Diese Kehrmaschine mit extremer Saugleistung wird auf 
3-Achsfahrgestelle mit 26 t zulässigem Gesamtgewicht 
aufgebaut und verbindet enorme Nutzlast mit großem 
Volumen für maximale Autonomie.

Anwendungsorientierte Ausrüstungsprogramme machen 
die VIAJET 12 zum Spezialisten für Dienstleister, die auf 

Großbaustellen und Autobahnen anspruchsvollste Reini-
gungsaufgaben schnell und gründlich bewältigen müssen.

Die VIAJET 12 ist serienmäßig mit dem patentierten FAUN-
Umluftsystem ausgestattet, welches minimale Emissions-
werte in der Abluft bei hoher Saugleistung garantiert.

Hydrostatischer Antrieb HS 3000 

Im reinen Fahrbetrieb nutzt das HS 3000 den normalen 
Antriebsstrang mit festem Durchtrieb und ist dadurch 
mit normalen, aber auch automatisierten Fahrgestell-
getrieben kombinierbar. Durch die spezielle Bauweise 
sind außerdem sehr lang ausgelegte Übersetzungen 
möglich. Diese lassen bei Normalfahrten niedrige Dreh-
zahlen mit geringen Verbräuchen zu.

Im Kehrbetrieb wird das Fahrgetriebe in den Leerlauf 
geschaltet und ein direkter Motorabtrieb (PTO) treibt eine 
spezielle Fahrpumpe an. Diese speist zwei Fahrmotoren, 
die über das Hydrostatgetriebe die Hinterachse mit stu-
fenlos verstellbarer Geschwindigkeit antreiben. Gebläse 
und Aufbaufunktionen werden dabei über einen zweiten 
Nebenantrieb vollkommen separat versorgt.

Im Kehreinsatz wird der Fahrmotor über alle Kehrge-
schwindigkeiten im optimalen Betriebsbereich gehalten 

FAUN-Antriebskonzept

Höchste Saugleistung 

Das Hochleistungsgebläse in Streamline-
Anordnung sorgt für optimale Saugleistung 
auch bei hoher Kehrgeschwindigkeit. Durch das 
große Luftvolumen bei hoher Saugkraft sind 
Kehraggregate und Hecksauganlage gleichzeitig 
ohne Einbußen einsetzbar.

Außerordentlich viel Wasser 

Serienmäßig bringt die VIAJET 12 schon 4.700 l 
Gesamtwasservolumen mit. Die Reichweite ist 
durch Zusatzwassertanks sogar noch erweiterbar. 
Die GFK-Tanks mit geringem Gewicht sind absolut 
korrosionsfrei und verhindern Kalkablagerungen. 
Die Anordnung der Tanks senkt den Schwerpunkt 
und dient dem Schallschutz. 

Stärkster Antrieb

Der hochleistungsfähige Hydrostat HS 3000 für 
Motorleistungen jenseits der 400 PS garantiert 
hohen Fahrkomfort und schnelle Lastwechsel 
bei konstanter Motordrehzahl im optimalen 
Betriebspunkt.

Darstellung HS 3000

1 Stirnradgetriebe
2 Fahrpumpe

3 Fahrmotoren
4 Aufbaupumpen

und der konventionelle Antriebsstrang entlastet. Der Fahrer 
steuert die Geschwindigkeit stufenlos über das normale 
Fahrpedal und kann die Fahrtrichtung schnell wechseln, 
ohne zu schalten. Optional ist ein Tempomat für den Kehr-
betrieb lieferbar.
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Das FAUN-Umluftsystem

Das FAUN-Umluftsystem führt die angesaugte Luft aus dem 
Kehrgutbehälter immer wieder dem Blasmundstück hinter 
dem Saugschacht zu. Die bereits befeuchtete und erwärmte 
Luft wird – mit neuem Schmutz beladen – wieder in den 
Saugschacht eingesogen und so im Kreis geführt. Die 
Umluftmenge kann je nach Einsatz stufenlos zwischen 
30 bis 70 % eingestellt werden. 

Nur der relativ kleine Luftanteil, der nicht im Kreis geführt 
wird, strömt beruhigt unter der Maschine aus. Die Feinstaub-
emission der FAUN-Kehrmaschinen mit Umluftsystem ist 
dadurch 50 % geringer als die von rein saugenden 

VIAJET 12
Ihr leistungsstärkster Spezialist

 Angesaugte verschmutze Luft

 Zirkulierende Blasluft

 Saubere Abluft

 Zirkulierende Blasluft

 Saubere Abluft

 Angesaugte verschmutze Luft

Der Saugschacht

Der große Saugschacht der VIAJET 12 verfügt 
über eine extra breite, automatisch arbeitende 
Laubklappe und optimale Aerodynamik zur 
Aufnahme großer Mengen schweren Kehr- oder 
Fräsguts. Die robuste Konstruktion ist für den 
rauen Baustellenbetrieb ausgelegt. 

Die Kehrwalze

Die pendelnd aufgehängte, gezogene Kehrwalze 
passt sich Unebenheiten der Fahrbahn optimal an. 
Sie führt durch ihren großen Anstellwinkel auch 
große Mengen schweren Kehrguts schnell und 
direkt zum Saugschacht.

Der kraftvolle Besen

Der Tellerbesen der VIAJET 12 kann in mehreren 
Stufen aus- und eingeschwenkt werden und die 
Neigung ist in alle Richtungen variabel verstellbar. 
Durch die Anordnung vor der Kehrwalze bleibt 
kein Schmutz liegen. 

Kehrmaschinen. Die saubere Abluft wirbelt auch keinen 
Staub auf, weil sie hinter den Kehraggregaten über dem 
bereits gereinigten Teil der Fahrbahn austritt. 

Durch die Zugabe von Wasser in die Blasluft kann die Straße 
im Arbeitsbereich des Saugschachtes zusätzlich gereinigt 
werden. Im Winter ist obendrein der Einsatz bei bis zu -5 °C 
unter Zugabe von Wasser im Saugschacht möglich, denn 
die im Kreis geführte Luft erwärmt sich um ca. 15 °C und 
verhindert so, dass das Wasser im Saugschacht und im 
Behälter gefriert.
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Der riesige Schmutzbehälter

Die seitlich hochgezogene Bodenwanne aus V2A 
ist bei der VIAJET 12 schräg nach hinten abfallend 
ausgeführt. Dies sorgt für optimale Beladung 
durch die spezielle Luftführung und gute Entlee-
rung, auch bei Fräsgut. Die VIAJET 12 zeichnet 
sich mit ihrem hinten sehr hohen Schmutzraum 
durch geringe Übersaugung aus.

Alles im Griff, statt nur im Blick

Die Schaltzentrale für den Fahrer ist nicht nur 
übersichtlich gehalten, sondern durch tastbare 
Schalter und Regler blind bedienbar. Der Fahrer 
kann sich ganz auf das Kehrgeschehen und den 
Verkehr konzentrieren. 

Die übersichtliche Schaltzentrale

Wie bei allen VIAJETs sind alle Schaltelemente und 
Ventile der VIAJET 12 für Druckluft, Hydraulik und 
Elektrik an einer zentralen Stelle leicht zugänglich 
angeordnet. Servicetechniker finden sich bei der 
Fehlersuche so schnell zurecht. Die staub- und 
wassergeschützten Einheiten vereinfachen die 
reguläre Wartung.  



LEISTUNGSKLASSE Kehrmaschinentyp

CITY-Klasse VIAJET 4 VIAJET 5

VARIO-Klasse VIAJET 6 VIAJET 7

POWER-Klasse VIAJET 8 VIAJET 12

WASSERTANKVOLUMEN

Antriebskonzept VIAJET 12 Wasser serienmäßig Optional erweiterbar  
mit Radstandsänderung

Hydrostatischer Antrieb 4.700 l
Zusätzlich 1.200 l   
Zusätzlich 1.700 l  
Zusätzlich 2.000 l

ANTRIEBSKONZEPTE Aufbauklasse

Antriebsvarianten 4 m3 5 m3 6 m3 7 m3 8 m3 12 m3

Aufbaumotor x x x

Hydraulischer Antrieb x x x x

Hydrostatischer Antrieb x x x x x



FAUN-Spezialanwendungen 

AQUATHERM – Flächenreinigung Tunnelreinigung Vorbaubesen

Flächenabsaugung SC250U Kehrwerk – seitlich teleskopierbar HYDROJET / SC250U

TURBOJET / SC250U FLATJET / SC250U FLATJET – drehbar und absenkbar

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
DEUTSCHLAND
Tel. +49 47 95 9 55-0
Fax +49 47 95 9 55-200
info@FAUN.com
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